
LONGLIFE diamond

Technische Informaon

Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung.
Hinweise beachten.

Vorbereitung: Boden
grundreinigen. Alte
Polymerschichten und
Schmutz vollständig
enernen. Boden
trocknen lassen. 
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3 mal dünn und
gleichmäßigauragen.
Bei Bedarf
abschnisweise
einpflegen. Möglichst
nass in nass arbeiten.
Auräge: Auf genug
Trockenzeit zwischen
den Aurägen achten
(mind. 30 min).
Verbrauch: ca. 2 L /
100 m². 
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L Pflegefilmsanierung:
Produkt
aufsprühen. Mit
Einscheibenmaschine
und rotem Pad
bearbeiten. 

Nach ausreichender
Trockenzeit (ca. 1 Tag)
mit Ultra-High-Speed-
Maschine (>1000 U)
polieren.

Hochglänzende, strapazierfähige Pflegedispersion
■ Hoch strapazierfähig ■ Hoher Glanz ■ Einfache Anwendung

Produktprofil
■ LONGLIFE diamond ist eine hochglänzende und strapazierfähige Pflegedispersion, die Bodenbeläge wirksam gegen

mechanische Beanspruchung und schnellen Verschleiß schützt.
■ Die zeit- und kostensparende Dispersion wird überal dort eingesetzt, wo auf eine ausgezeichnete Opk und lange

Haltbarkeit des Pflegefilms Wert gelegt wird.
■ Die in diesem Produkt eingesetzten, leistungsstarken Pflegekomponenten garaneren beste Trisicherheit auch bei

starker Frequenerung.
■ LONGLIFE diamond zeigt ein gleichmäßiges Erscheinungsbild und nimmt auch bei höchster Beanspruchung nur wenig

Absatzstriche und Schmutz an.
■ LONGLIFE diamond ist schnell und einfach zu verarbeiten, zeigt einen ausgezeichneten Verlauf und einen arakven

Hochglanz, der durch eine Ultra-High-Speed-Politur (>1000 U) noch gesteigert werden kann.  

Anwendungsbereich
■ LONGLIFE diamond gehört zu den harten, besonders strapazierfähigen Polymerdispersionen und ist hervorragend zur

Einpflege von PVC, Linoleum, speziellen Kunststoelägen etc. geeignet.
■ Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinböden.

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bie dem Sicherheitsdatenbla.

Nachhalgkeit und Produkon

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch besmmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung
an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informaonen siehe Sicherheitsdatenbla.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 702632  1 x 10 L

pH-Wert 9
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